OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
1. DANE OGOLNE
1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt budowlany remontu istniejacej zabytkowej kaplicy w Pogorzatkach wraz
Z jej otoczeniem na cze$ci dziatki o numerze geodezyjnym 633/1. Przedmiotowy projekt
architektoniczno-budowlany w oparciu o wykonang inwentaryzacje, zgodnie z
wydanymi zaleceniami PWKZ i zgtoszonymi potrzebami parafii ma stuzy¢ inwestorowi
do wuzyskania zezwolenia do prowadzenia prac remontowo-konserwatorskich,

kosztorysowania robot, pozyskania srodkow i etapowania inwestycji.

Inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia Podlaskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Bialymstoku i uzyskania pozwolenia Starostwa Powiatowego

w Bialymstoku na prowadzenie prac budowlanych.
2. OPIS OBIEKTU KAPLICY

2.1 OPIS OBIEKTU KAPLICY - HISTORIA, KONSTRUKCJA, RZUT, BRYLA, ELEWACJE 1
WNETRZE

2.2 RYS HISTORYCZNY

Kaplica usytuowana po potudniowej stronie drogi Bialystok - Krypno, w
sasiedztwie koSciota parafialnego, na p6étnocny wschéd od niego. Teren wokot okolony
kamiennym murem ustawionym na planie nieregularnego trapezu. Nieco na wschod od
kamiennego ogrodzenia, przy drodze do cmentarza grzebalnego, Zeliwny KrzyZz na
kamiennym fundamencie. Murowang, kamienng kaplice wzniesiono ok. pot. XIX wieku
(przed 1863 r.). Z tego okresu pochodzi takze kamienny mur ogrodzeniowy ustawiony
wokot kaplicy. Po 1905 roku wyremontowano dach oraz rozbudowano budynek o cze$¢
drewniang ustawiong od strony drogi. W 1928 roku obok kapliczki ustawiono krzyz

kamienny ufundowany przez mtodziez z okazji 10-lecia odzyskania niepodlegtosci. W



tym miejscu odbywato sie ,,ostatnie pozegnanie zmartych” odprowadzanych na cmentarz

w Pogorzatkach.
2.3 MATERIAL. I KONSTRUKCJA

Kaplica murowano-drewniana ustawiona na kamiennym fundamencie. Pokrycie
dachowe z dachowki ceramicznej ,esowki”. W kalenicy nad wejSciem drewniana
sygnaturka konstrukcji ramowej z odeskowaniem, nakryta ostrostupowym dachem
blaszanym z azurowym Kkrzyzem zelaznym w zwienczeniu. W $ciankach sygnaturki
koliste otwory. Cze$¢ murowana z kamieni polnych taczonych zaprawa wapienna. Sciany
o grubosci 60 - 75 cm, z zewnatrz (czeSciowo) i wewnatrz tynkowane. Cze$¢ drewniana z
ostrokrawedziastych bali, z zewnatrz oszalowanych, wewnatrz wytozonych drewniang
boazerig. W czesSci murowanej kolebkowe sklepienie, w drewnianej strop belkowy z
sufitem wybitym ptyta pilSniowa twarda z listwowaniem na styku ptyt. W cze$ci
murowanej wapienno-betonowa posadzka, w drewnianej podtoga deskowa na legarach,
na deskach utozona ptyta pilSniowa twarda. Stolarka drewniana. Otwory okienne w
czeSci murowanej szczelinowe, zakonczone trojkatnie, w czeSci drewnianej otwory
okienne wieksze, prostokatne z oknami dwuskrzydtowymi o podziale 6-kwaterowym.

Drzwi wejSciowe prostokatne, zakonczone odcinkowo, konstrukcji spagowe;j.
Rzut kaplicy

Kaplica na rzucie dwoch réznej wielkosci prostokatéw potaczonych $cianami
krotszymi. CzeS¢ murowana wezsza i krotsza. Wejscie od strony drogi, umieszczone w
Scianie szczytowej czeSci drewnianej. Bryta rozcztonkowana, zestawiona z dwoch
jednokondygnacyjnych, prostopadtoSciennych czesci o roznej kubaturze i wysokosci.
Obie czesci nakryte dachami dwuspadowymi, o osobnych kalenicach. W kalenicy czesci
drewnianej nad wejSciem sygnaturka, w zakonczeniu kalenicy cze$ci murowanej krzyz

azurowy zeliwny.
Elewacje

Frontowa (szczytowa od drogi) oszalowana deskami utoZzonymi pionowo,
jednokondygnacyjna zakonczona trojkatnym szczytem zwienczonym sygnaturka.
Jednoosiowa, symetryczna, o osi wyznaczonej otworem wejSciowym, nad ktérym w

szczycie drewniana kapliczka skrzynkowa z rzezbg, nakryta dwuspadowym daszkiem,



potaczona parg pionowych listewek z sygnaturka. Szczyt wydzielony waskim
okapnikiem. Boczne - analogiczne, symetryczne, murowano-drewniane, dwuosiowe,
osie w obu czes$ciach wyznaczone otworami okiennymi. Cze$¢ murowana nizsza, cofnieta
wzgledem cze$ci drewnianej, z otynkowaniem ramowym malowanym na biato,
oblicowanie z drobnych kamieni, cze$¢ drewniana oszalowana deskami utoZzonymi
pionowo, malowana na kolor orzechowy. Tylna (szczytowa czeSci murowanej) -
jednokondygnajowa, zakonczona tréjkatnie, licowana duzymi kamieniami polnymi, o

krawedziach obramionych biatym tynkiem, Slepa.
Sklepienia, stropy, Sciany
Cze$¢ murowana

W czeSci murowanej strop kolebkowy, z ptyty pilSniowej, pomalowany na biato,
Sciany obite boazerig, w oknach od strony wnetrza ozdobne kraty, okna nieotwierane,
podloga z ptyty pilSniowej twardej, do cze$ci murowanej z wnetrza cze$ci drewnianej

otwor drzwiowy.
Cze$¢ drewniana

Srodek $ciany obity boazeria, podtoga z desek na legarach, sufit z desek, okna od
$rodka zabezpieczone kratg, drzwi szpungowe z pionowym szalowaniem zewnetrznym,

zawiasy kute kowalskie.
Dach

W obu czeSciach dwuspadowy o kacie 45 stopni, krokwiowo-jetkowy. Krokwie o
rozstawie 80 - 90 cm. Na krokwiach deskowanie obite papa, taty pod dachéwka es6wka,
rynny 1/2 @ 10, rury spustowe @ 8 cm. Wiatrownice z desek grubosci 2,2 cm, szerokosci

12 cm.
Instalacje - elektryczna.
2.4 OGRODZENIE - MUR OKALAJACY TEREN PRZY KAPLICY

Ogrodzenie wykonane z kamieni polnych, tgczonych na zaprawe wapienng,
uzupetnienia spoin wykonano zaprawg cementowa. Pierwotnie mur byt przykryty

dachéwka es6wka, podobnie jak dach kaplicy. W latach 80-tych wykonano czapke



betonowa, likwidujac pokrycie z dachéwki, uzupetiono réwniez spoiny zaprawag
cementowa. Spekany w kilku miejscach. Bramka stalowa, azurowa, pomalowana w

kolorze czarnym.

Obwdd catkowity muru - 44,98 m

Srednia wysoko$¢ muru - od 0,55mdo 1 m
3. OCENA STANU TECHNICZNEGO

3.1 STAN TECHNICZNY ELEWAC]I KAPLICY

Elewacje z kamienia naturalnego tamanego, pozyskanego z okolicznych pd],
naniesionego przez lodowiec. Kamien - granit o zwartej strukturze i duzej
wytrzymato$ci na S$ciskanie. Wielko$¢ kamieni zréznicowana. Kolor Kkamieni
zréznicowany w duzej gamie kolorystycznej od czerwieni, szarosci, do czarnej. W
elewacji wyodrebniono pilastry ograniczajace otwory okienne oraz cokdél w strefie
przyziemia, wystajacy z muru. Otwory okienne z glifami tynkowanymi. Glify otynkowane
i pomalowane farbg wapienng w kolorze biatym. Glify o ré6znym stopniu zniszczenia -
odpada tynk, farba ulegta czeSciowo zmyciu z powierzchni tynku. Parapety podokienne
oraz potka cokotu kamiennego wykonane sg z zaprawy cementowo-wapiennej. Mur
kamienny okrzemkowy, spojony zaprawa wapienng - aby nie pozostawia¢ szerokich
spoin w Swieza zaprawe wciskano klince kamienne granitowe, o réznej wielkoSci.
Korozja elewacji sprowadza sie do silnej korozji zaprawy wapiennej spajajacej kamienie,
wypadanie pojedynczych kamieni. W przypadku elewacji kamiennych w kaplicy w
Pogorzatkach przySpieszonej korozji ulegta zaprawa wapienna spajajaca kamienie.
Odpadty klince kamienne umieszczone w zaprawie wapiennej. Podejmowano préby
naprawy spoinowania muréw kamiennych przy uzyciu zaprawy cementowej. Widoczne
s znaczne obszary muru elewacji naprawianych zaprawa cementowa. Sciany pokryte
zaprawg cementowg odbiegaja w sposéb zdecydowany w wygladzie od Scian
oryginalnych muréw okrzemkowych, ktére zachowaty sie na elewac;ji kaplicy. W trakcie
remontu w latach 80-tych cze$¢ cokotowa kamienng obtoZzono zaprawa cementowo-
wapienng. Cze$¢ kaplicy drewniana, zbudowana w konstrukcji szkieletowej, obustronnie
oszalowana. Szkielet mocowany do podwalin drewnianych, ktére oparto na
nieregularnych gtazach (kamienie polne otoczaki) punktowo. Szalunek z desek pionowo

bitych z naktadkami - powinien by¢ powyzej poziomu terenu minimum 20 cm. Obecnie



deski szalunkowe s3 zagtebione w gruncie, co powoduje ich gnicie. Podobna sytuacja jest
podwalinami. Dodatkowo nalezy wspomnie¢, ze otwory pomiedzy kamieniami luZnego
fundamentu tej czesci kaplicy stanowig tatwe wejscie pod podtoge drobnej zwierzyny
takiej jak lisy czy kuny. Nalezy ten aspekt uwzgledni¢ przy rozwigzywaniu spraw

techniczno-budowlanych w tej cze$ci kaplicy.

3.2. CZYSZCZENIE POWIERZCHNI ELEWACJI KAMIENNYCH Z NAWARSTWIEN
ORGANICZNYCH

3.2.1. USUWANIE NAWARSTWIEN WODA

Elewacje z kamienia wymagaja statej profilaktycznej konserwacji polegajacej na
zmywaniu wodg, celem niedopuszczenia do wytworzenia sie na ich powierzchni
nawarstwien. Powierzchnie $cian powinny by¢ zmywane regularnie, najlepiej rokrocznie
na wiosne. Przed czyszczeniem woda, aby woda nie dostata sie do wnetrza muru,
szczeliny i dziury nalezy wypeini¢ zaprawa. Cisnienie wody i czas mycia ustala sie w
zalezno$ci od rodzaju kamieni, nawarstwien i ich grubosci. Diugotrwate nawilzanie
powierzchni elewacji duza iloscia wody spowodowaé moze przesigkanie muréw i w
efekcie trwate zawilgocenie wnetrza oraz ostabienie spoistosci i wymywanie zaprawy z

muru.
3.2.2 USUWANIE NAWARSTWIEN PRZEZ PIASKOWANIE

Zwykte piaskowanie powodowato zrywanie nawarstwien wraz ze zniszczonym
kamieniem, proces prowadzony byt do odstoniecia twardych partii kamienia. Najlepsze
efekty uzyskuje sie stosujac profesjonalne piaskarki o regulowanym ci$nieniu i
niewielkich $rednicach dysz. Przy stosowaniu takich piaskarek mozliwa jest kontrola
procesu usuwania nawarstwien bez naruszania oryginalnej powierzchni kamienia.
Najbardziej precyzyjne usuwanie nawarstwien, uzyskuje sie stosujac urzadzenie Rotec

firmy Remmers oraz $cierniwa o niskiej granulacji.
3.3 ZAWILGOCENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

Zawilgocenie S$cian wystepuje powyzej poziomu posadzki kaplicy. Strefa
odparowania wilgoci siega od 0,3 do 1,0 m nad poziomem posadzki. Ubytki kamieni w
murze oraz skorodowana zaprawa w spoinach muru powoduja przenikanie wody

opadowej do Srodka Scian. Naprawa spoinowania muru w strefie przyziemia przy uzyciu



zaprawy cementowej uniemozliwia odparowanie wilgoci z wnetrza muru. Spekana
zaprawa cementowa umozliwia penetracje wody opadowej do wnetrza muru. Konieczne
jest skucie wszystkich zapraw cementowych zastosowanych do naprawy muru, celem
umozliwienia odparowania wilgoci z wnetrza muru. Po wykonaniu naprawy muréw
elewacji od zewnatrz /uszczelnienie i zhydrofobizowanie spoin/ nalezy sku¢ tynki
skorodowane na $cianach wewnetrznych i wykona¢ nowe tynki wapienno-trassowe

hydrofobowe.
3.4 MUR KAMIENNY

Mur z kamienia polnego tamanego, okrzemkowy, murowany na zaprawie
wapiennej. Zwieniczony czapka betonowg, wykonang z betonu Zwirowego.
Uksztattowanie terenu spowodowato zréznicowanie wysoko$ci muru wokoét kaplicy. W
murze wystepuje szereg spekan pionowych, ktory wyksztalcity sie w czasie jako
naturalne dylatacje. W duzych fragmentach muru wystepuje brak spoinowania na skutek
korozji zapraw oraz klincow kamiennych umieszczonych pierwotnie w spoinach
wapiennych. W duzych fragmentach muru widoczne s $§lady napraw przy uzyciu zapraw
cementowych tak, Zze kamienie sg niewidoczne. Czapki betonowe wykonano z betonu
zwyktej jakosci niezabezpieczonego przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami
korekcyjnymi. Na murze i czapkach wystepuje rozwoj mikroorganizmow, w wiekszosci

porostow.
3.5 KLASYFIKACJA REMONTOWA

Po dokonaniu ogledzin i ocenie stanu technicznego, w oparciu o wytyczne
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia
1994 roku w sprawie warunkdw technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowania, stwierdza sie, Ze kaplica i jej otoczenie kwalifikuja sie do remontu

kapitalnego.
4. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

Projektuje sie remont istniejacej kaplicy w Pogorzatkach wraz z jej otoczeniem na
dzialce o numerze geodezyjnym 633/1, gmina Dobrzyniewo, powiat biatostocki

wojewddztwo podlaskie.



Uktad funkcjonalno-przestrzenny catosci zatozenia, kaplicy i muru
ogrodzeniowego pozostaje nienaruszony. Nie przewiduje sie wznoszenia nowych
budowli, przebudowy i rozbudowy, zmiany lica muréw, zmiany kompozycji, wystroju
elewacji i wnetrz, stosowania materiatéow budowlanych obcych przedmiotowym

zabytkom, niemajgcym uzasadnienia historycznego.
Zakres prac remontowych w kaplicy obejmuje nastepujace zadania:

- renowacje $cian elewacyjnych kaplicy - oczyszczenie powierzchni $cian kamiennych z
nalotéw i nawarstwien poprzez mikropiaskowanie, wzmocnienie oryginalnych zapraw
wapiennych w murze z kamienia, uzupeinienie brakujacych kamieni w murze,
wykonanie spoinowania muru kamiennego przy uzyciu zapraw wapiennych trassowych
z wmurowaniem klincow kamiennych jak w murze oryginalnym, naprawa gliféw
okiennych poprzez skucie skoordynowanych tynkéw, wykonanie nowych tynkow
wapienno-trassowych hydrofobowych, skucie nadlewek betonowych z poétki cokotu
kamiennego, naprawa spoinowania i wypetnienie zaprawg polimerowa lokalnych

zagtebien, hydrofobizacja spoin w murze przy uzyciu zywic silikonowych.

- remont wiezby dachowej - zabezpieczenie wiezby dachowej poprzez usuniecie
porazonych przez owady fragmentéw drewna oraz impregnacje catej wiezby dachowe;j

preparatami chemicznymi owado- i grzybobéjczymi.

- sygnaturka - odnowienie sygnaturki na dachu kaplicy w oparciu o przekaz
historyczny, zostanie oczyszczona z tuszczacej sie farby i zabezpieczona bejca oleistg ,
bezbarwna, uwypuklajaca stoje drewna. Pokrycie z blachy ptaskiej, powlekanej na rabek

stojacy. Sygnaturka speinia funkcje wentylacji grawitacyjnej poddasza.

- renowacja istniejacych okien, drzwi i elementéw metalowych - w przypadku
stwierdzenia zlego stanu stolarki okiennej ulegnie ona wymianie w gabarytach
oryginalnych okien. Drzwi szpungowe, zewnetrzne zostang oczyszczone i zabezpieczone
bejca oleista podobnie jak pozostate elementy drewniane .Nalezy oczysci¢ elementy
drewniane ( zawiasy, klamki, krzyze, kraty wewnetrzne i zabezpieczy¢ farba kryjaca w

kolorze czarnym)

- roboty remontowe muru kamiennego - oczyszczenie powierzchni muru z nalotéw,

nawarstwien poprzez mikropiaskowanie wedtug technologii Rotec, wzmocnienie



oryginalnych zapraw wapiennych w murze, uzupeinienie brakujacych kamieni w murze
wykucie zapraw cementowych i wykonanie spoinowania muru kamiennego z
zastosowaniem zapraw wapiennych trassowych z wmurowaniem klincow kamiennych
jak w murze oryginalnym, hydrofobizacja spoin w murze, malowanie tta tynkowanego w
kaplicy przy uzyciu farb czysto silikonowych w kolorze biatym, uksztattowanie terenu o

pochyleniu minimum 2% przy murach otaczajacych teren kaplicy

- czapki betonowe naprawic¢ po uprzednim oczyszczeniu z nalotéw oraz skuciu stabych
fragmentow betonu, po uzyciu zapraw naprawczych do betonu uzupeic¢, pomalowac

elementy betonowe farbg akrylowa antykorozyjng w kolorze betonu

- roboty remontowe cze$ci drewnianej - po usunieciu skorodowanych desek
szalunkowych i po wymianie podwalin oraz innych elementéw skorodowanych - nowe
elementy jak 1 pozostate istniejace zabezpieczy¢ przed drewnojadami i
przeciwpozarowo /Fobos/; nowe deski szalunkowe zewnetrzne grubosci 2,5 cm i
szeroko$ci do 18 cm. Nabitki wykona¢ z desek 1,8 cm o szerokosSci 5 cm. Gabaryty
wiatrownic powtérzy¢ jak w oryginale. Deski zewnetrzne zaimpregnowac bejca olejowa
w kolorze drewna naturalnego. Wnetrze kaplicy murowanej rozebra¢ z boazerii i
wykonac¢ tynki trassowe w kolorze biatym. W kaplicy drewnianej podwyzszy¢ sufit i
utozy¢ na belkach poziomych. Podbitki z ptyty twardej zastapi¢ naturalnym
deskowaniem. Podtoge drewniang przetozyé, sprawdzi¢ legary, w przypadku
skorodowanych wymieni¢. W przestrzeni podpodtogowej wymieni¢ podsypke z piasku.
Podtoge wykona¢ z desek podtogowych 3,2cm grubosci i od 15 cm. szerokos$ci. Deski
podtogowe zabezpieczy¢ lakierem matowym. WiezZbe dachowa nalezy doktadnie zbada¢
pod katem ubytkéw i nieszczelnoSci, szczeg6lnie deskowanie, w przypadku stwierdzenia
ubytkow lub nieszczelnos$ci elementy skorodowane nalezy wymieni¢. Pape pod
deskowaniem wymieni¢ na nowa. Przetozy¢ dachowke, w przypadku niemoznosci

oczyszczenia i zaimpregnowania wymieni¢ na r6wnoznaczng tzn. eséwke.

Rozwigzania sg naturalng kontynuacjg i nawiazuja charakterem do pozostatych
czesci budynku, tworzac kompozycyjng catos¢ z czescig istniejaca. Architektura zgodnie

z zatgczona czescia graficzna.



4.1 DANE TECHNICZNE OBIEKTU KAPLICY

- powierzchnia zabudowy - 32,95 m?

- powierzchnia uzytkowa przyziemia - 20,42 m?2
- kubatura-92,17 m3

5. ZAKRES PRAC REMONTOWYCH NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA W CELU
PRZYWROCENIA KAPLICY DO STANU POPRAWNOSCI KONSERWATORSKIE] I
EKSPLOATACY]NE]

5.1 REMONT ELEWAC]I KAPLICY - CZESC MUROWANA I DREWNIANA

- oczyszczenie powierzchni $cian z kamienia z nalotow i nawarstwien na sucho poprzez

mikropiaskowanie wedtug technologii Rotec

- wzmocnienie oryginalnych zapraw wapiennych w murze z kamienia przy uzyciu

czteroetoksysilanu
- uzupetnienie brakujacych kamieni w murze

- wykonanie spoinowania muru kamiennego przy uzyciu zapraw wapiennych

trassowych z wmurowaniem klincéw kamiennych jak w murze oryginalnym

- naprawa glifow okiennych poprzez skucie skoordynowanych tynkéw, wymiane
skorodowanych cegiel, wykonanie nowych tynkéw wapiennych trassowych

hydrofobowych, scalenie kolorystyczne gliféw farba czysto silikonowa

- skucie nadlewek betonowych z pétki cokotu kamiennego, naprawa spoinowania i
wypetnienie zaprawg polimerowg lokalnych zagtebien, celem odprowadzenia wody z

potki cokotuy,

- hydrofobizacja spoin w murze przy uzyciu zywic silikonowych
5.2 WIEZBA DACHOWA

- usuniecie porazonych przez owady fragmentéw drewna

- impregnacja biobojcza catej wiezby dachowej preparatami chemicznymi przez natrysk,

w ilo$ci zgodnej z norma fabryczna



5.3 SYGNATURKA

- renowacja sygnaturki na dachu kaplicy z natury, wykorzystanie sygnaturki do

wentylacji przestrzeni poddasza kaplicy
5.4 UKSZTAETOWANIE TERENU WOKOL KOSCIOLA

- w celu zapewnienia odprowadzenia wo6d opadowych od S$cian kaplicy nalezy

uksztattowac teren wokét w taki sposéb aby uzyskac spadek minimum 2% od $cian

- spadek terenu o pochyleniu minimum 2% nalezy uzyska¢ poprzez uksztaltowanie

terenu przy murach otaczajacych teren kaplicy
5.5 ZAKRES ROBOT REMONTOWYCH MURU KAMIENNEGO

- oczyszczanie powierzchni muru z nalotdw nawarstwien poprzez mikropiaskowanie

wedtug technologii Rotec

- wzmocnienie oryginalnych zapraw wapiennych w murze przy uzyciu

czteroetoksysilanu
- uzupetnienie brakujacych kamieni w murze

- wyKkucie zapraw cementowych i wykonanie spoinowania muru kamiennego z
zastosowaniem zapraw wapiennych trassowych z wmurowaniem klincow kamiennych,

jak w murze oryginalnym

- naprawa elementéw betonowych po uprzednim oczyszczeniu z nalotéw i
nawarstwien, oraz skuciu stabych fragmentoéw betonu przy uzyciu zapraw naprawczych

do betonu

- pomalowanie elementéw betonowych po naprawie farbg akrylowa antykorozyjng w

kolorze betonu

- hydrofobizacja spoin w murze

6. PROGRAM TECHNOLOGICZNY DO PRAC REMONTOWYCH
6.1 KAPLICA - ELEMENTY DREWNIANE WIEZBY DACHOWE]

6.1.1 ODGRZYBIANIE MUROW I DREWNA
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- Adolit M flussig art. nr 2100 koncentrat do zwalczania grzyba domowego w
pomieszczeniach piwnicznych, przestrzeni pod podlogowej na murach i drewnie,
zuzycie minimum 50 ml koncentratu na 1 m2 powierzchni lub 500 ml roztworu wodnego

10%

- Schmmel-stop art. nr 0693 specjalny Srodek do miejscowego usuwania ples$ni,
nalotow grzybowych oraz bakterii, zapobiega powtornego atakowi ples$ni, tatwe

dozowanie poprzez butelke ze spryskiwaczem

6.1.2 ZWALCZANIE INSEKTOW ORAZ IMPREGNACJA BELEK, LEGAROW, BELEK
STROPOWYCH ORAZ WIEZBY DACHOWE]

— Multi GS art. nr 2052 preparat ten zwalcza insekty niszczace drewno, zapobiega
ponownym atakom, zabezpiecza przed rozwojem grzybow, zuzycie 350 ml/m?

powierzchni, mozna go nosi¢ pedzlem, poprzez opryskiwanie lub iniekcje

- Adolit Holtzwurmfrei art. nr 2213 roztwo6r wodny zwigzkéw boru, do zabezpieczenia
przed powtérnym atakiem grzybéw i owaddéw, stosowane w pomieszczeniach, aplikacja
poprzez malowanie pedzlem, opryskiwanie lub iniekcje, zuzycie minimum 300 ml/m?2,
po okresie karencji mozna go malowa¢ wszystkimi produktami powtokowymi z oferty

Remmers

- nowo budowane elementy drewniane powinny by¢ zaimpregnowane Impragnierung
GN art. nr 2041 jest to oleisty preparat do impregnacji drewna konstrukcyjnego,
zabezpiecza przed atakiem grzybéw i insektéw, zuzycie okoto 150-200 ml/m?,

zaimpregnowane drewno mozna podlega¢ kazdym rodzajem farb i lakieréw

- w belkach podwalinowych zatozy¢ naboje Adolit Borpatronen w nawiercone otwory o
$rednicy 10 mm co 20 cm, naboje uaktywniajg sie dopiero przy wzroscie wilgotnosci

drewna i uwalniajg zwiazki chronigce przed korozja biologiczna
6.1.3 WZMACNIANIE DREWNA I UZUPEENIANIE UBYTKOW

- Holtzverfestimung art. nr 2379 uzupetnianie ubytkéw powstatych w procesie
wietrzenia drewna oraz uszkodzenia spowodowane przez insekty, zuzycie zalezy od

chtonnos$ci podtoza i zuzycia elementéw

-11-



- PU-Holtzersatzmasse art. nr 2387 zZywica poliuretanowa, ktora tgczac sie z widrami
drzewnymi stanowi materiat do uzupeinienia ubytkéw, materiat wykazuje cechy
podobne do naturalnego drewna, reguluje wilgotnos¢, podaje sie obrébce, zuzycie okoto

1 kg masy pozwala otworzy¢ okoto 1 1 objetosci belki
6.1.4 RENOWACJA DRZWI ISTNIEJACYCH

- Tikkurila - Valti Base gteboko penetrujacy olej do drewna, zabezpieczajacy drewno

przed wilgocia i spowalniajacy rozwoj mikroorganizméw
6.1.5 PRODUKT OPOZNIAJACY PALNOSC

- lakier peczniejacy Brandschutz art. nr 2157 - preparat z klasyfikowany jako materiat
trudnozapalny wedtug normy DIN 4102 B1 oraz EN 13501-1:2007, konsystencja pasty,

transparentny po wyschnieciu, zuzycie 300 g/m2 powierzchni
6.2 MUR Z KAMIENIA POLNEGO WOKOL KAPLICY

- naprawa muru poprzez uzupetnienie spoinowania, wmurowanie brakujacych kamieni,
wykonanie przemurowan - tynk wapienno trassowy TWM-s Trass-Werksteinmortel

specjal do stref cokotowych wytrzymaty hydrofobizowany

- Hydrofobizacja betonu i zapraw Ahydrosil K, Sarsil H-15, Sarsil H-14R zuZycie okoto

300g/m2 powierzchni zabezpieczonej

- wykonanie nowych tynkéw na czapce betonowej TWM-PL Trass- Werksteinmortel
zaprawa wapienno-trassowa do tynkéw  wyréwnawczych, SHT Sto-Trass

Sanierhaftputz - mineralny tynk nawierzchniowy

- malowanie powierzchni tynkowanej - Stocolor neosil farba silikonowa, odporna na

warunki zewnetrzne w tym zmywanie

6.3 TYNKOWANIE SCIAN ZEWNETRZNYCH I WEWNETRZNYCH: PRZYZIEMIA KAPLICY
W MURZE KAMIENNYM

6.3 TYNKOWANIE SCIAN ZEWNETRZNYCH I WEWNETRZNYCH: PRZYZIEMIA KAPLICY I
W MURZE KAMIENNYM

- tynk wapienno-trassowy TWM-s Trass-Werksteinmortel
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- mineralny tynk nawierzchniowy SHT Sto-Trass Sanierhaftputz
- malowanie powierzchni - Stocolor neosil stara biel
6.4 ISTNIEJACA STOLARKA DRZWIOWA 1 OKIENNA KAPLICY

Stan techniczny i renowacja stolarki drzwiowej - istniejaca stolarka drzwiowa
kaplicy wykonana jest w konstrukcji drewnianej. Stan techniczny istniejgcej stolarki
drzwiowej okresla sie jako Sredni. Renowacja powierzchni drewnianych polega na
usunieciu powtok malarskich, naprawie powierzchni uszkodzonych, zabezpieczeniu i

pomalowaniu
7. UWAGI KONCOWE

- materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ aktualne atesty i aprobaty techniczne

ITB, znak B dopuszczajacy do obrotu materiatami budowlanymi.

- opis stanu istniejgcego kaplicy i muru ogrodzeniowego zostat wykonany w oparciu o
wktadke do karty ewidencyjnej zabytkow Architektury i Budownictwa zatozong przez

mgr Joanne Kotynska-Stetkiewicz w roku 2002

- wszelkie prace remontowo-konserwatorskie nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby
uprawnionej do kierowania danym zakresem robdt, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, zaleceniami opinii technicznej i kart technologicznych, przestrzegajac

przepisow BHP i wytycznych BIOZ.

Opracowat:
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Biatystok, 13 grudnia 2019 r.
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