OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. DANE OGOLNE

NAZWA ZADANIA: REMONT ZABYTKOWE] KAPLICY WRAZ Z JE]
OTOCZENIEM W POGORZALKACH

INWESTOR: PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
PW. MILOSIERDZIA BOZEGO W POGORZALKACH

ADRES: POGORZALKI 111
16-002 DOBRZYNIEWO DUZE

1. DANE OGOLNE
1. Przedmiot inwestycji

Projekt zagospodarowania terenu istniejacej zabytkowej kaplicy przy kosciele
parafialnym w Pogorzatkach na czesci dziatki 633/1 w gminie Dobrzyniewo KoScielne,
powiat biatostocki, wojewo6dztwo podlaskie.

W niniejszym projekcie okreslono stan techniczny z zakresem rob6t remontowych
niezbednych do wykonania w celu przywrécenia kaplicy i otoczenia do stanu poprawnosci
konserwatorskiej, technicznej i eksploatacyjne;j.

Przed przystgpieniem do prac remontowych nalezy uzyska¢ zgode Podlaskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw i uzyskaC pozwolenie od Starosty Powiatu
Biatostockiego na prowadzenie prac budowlanych.

Kaplica z murem jest wpisana do rejestru zabytkdw pod numerem A-397 decyzja z

dnia 14.02.1977 r. L.dz. KL-WKZ-5340/6/77.



II1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren objety opracowaniem przedmiotowej inwestycji stanowi czes$¢ dziatki 633/1,
na ktorej istnieje kosciét parafialny wzniesiony w latach 1978-1980. Wcze$niej ludzie
modlili sie w kaplicy, ktorej cze§¢ murowang wzniesiono w 1861 roku. W roku 1905
dobudowano cze$¢ drewniang. Kaplica zajmuje po6tnocno-wschodnig cze$¢ dziatki nr 633/1
przy drodze relacji Biatystok-Krypno, ogrodzona parkanem kamiennym. Od strony drogi w
murze kamiennym wykonano stalowg bramke jaka wejscie na teren przykapliczny. Przy
kaplicy od strony drogi znajduje sie stojgca stupowa kapliczka.

Zieleni wysokiej brak, teren poro$niety trawa.

Zestawienie powierzchni terenu
- powierzchnia terenu tacznie z murem - 108,8 m2
- powierzchnia zabudowy - 32,95 m?

- powierzchnia zieleni - 45,25 m?2

[1I. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Na dziatce wokot zabytkowej kaplicy nie przewiduje sie nowych budowli. Budynek
kaplicy pozostaje w swoich gabarytach, bez rozbudowy i nadbudowy. Zgodnie z
zaleceniami konserwatorskimi teren wokét kaplicy nalezy obnizy¢ i wykonac ze spadkiem
od budynku. Nalezy zlikwidowa¢ betonowy chodnik i zamieni¢ go na dojScie wykonane z
kamienia, podobnie jak mur okalajacy. Wokét budynku, zamiast murowanej, wykonaé

opaske ze zwiru $redniej frakcji.

Przedmiotowy projekt ma stuzy¢ inwestorowi do uzyskania stosownych srodkéw i
zezwolen do prowadzenia prac budowlano-konserwatorskich. Nie przewiduje sie prac
zwigzanych z terenem woko6t, stad opracowanie sytuacyjne na mapie do celéw

opiniodawczych. Mapa nie odbiega od stanu istniejgcego



IV.ZAKRES PRAC REMONTOWYCH

Zakres prac remontowych w zakresie zagospodarowania terenu /roboty zewnetrzne/
obejmuje nastepujgce prace:

- korekta uksztattowania terenu wokét kaplicy, nadanie spadkéw terenu od kaplicy -
teren jest za wysoki w szczegdélnosci w stosunku do $cian wykonanych z drewna;
uksztattowanie powinno umozliwi¢ odptyw wody opadowej w kierunku drogi i jak najdalej
Scian kaplicy.

- zmiana konstrukcji chodnika przy wejsciu do kaplicy, z betonowego, na wykonany z
kamienia polnego ze spadkiem od budynku

- przewidywany remont zostanie wykonany z poszanowaniem substancji oryginalnej

- nie przewiduje sie rozbudowy, nadbudowy i przebudowy oraz zmiany ksztattu dachu

- wykorzystane zostang maksymalnie materiaty oryginalne

- pozostawia sie nienaruszone otwory drzwiowe i okienne

- w cze$ci drewnianej /szaléwka/ przywrdci sie kolor oryginalny drewna, podobnie dla
drzwi i okien

- w czeSci murowanej usunie sie oktadzine betonowa w czeSci cokotowej, pozostate
fragmenty Scian podda sie renowacji /$ciany okrzemkowe/, odtworzy sie skuty w latach
60-tych gzyms okapowy

- rynny i rury spustowe zostang zlikwidowane w cze$ci murowanej, pozostawia sie rynny i
rury spustowe w czesci drewnianej ze wzgledu na zabezpieczenie szaldwki drewnianej

- uksztaltowany zostanie teren wokot kaplicy, zostanie wykonana opaska z materiatu
przepuszczalnego

- sygnatura otrzyma nowe pokrycie z blachy ptaskiej powlekanej w kolorze bragzowym, w
nawigzaniu do kolorystyki kaplicy w czeSci drewnianej

- konstrukcja dachu jest zadowalajaca, wymianie ulegnie podbitka z desek i izolacja z

papy, wymienione bedg taty pod dachéwke, ewentualnie uszkodzone dachowki - eséwki



- (Cze$c¢ elektryczna o$wietleniowa
Istniejaca instalacja elektryczna przy wymianie szalowki wewnatrz kaplicy zostanie

poprowadzona pod deskami szalunkowymi - bedzie niewidoczna z zewnatrz

- zakres prac remontowych jest zgodny z otrzymanym zaleceniem Nr R.5183. 21.2019.AW
z dnia 18.10. 2019 r.

V. DANE KONCOWE
- opis stanu istniejgcego kaplicy i muru wykonano na podstawie wktadki wykonanej przez
mgrr Joanne Kotynska-Stetkiewicz w 2002 roku

- inwentaryzacje architektoniczng wykonat mgr inz arch. Karol Nowakowski w sierpniu

2019 roku



